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AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions expose 
I'utilisateur d des risques potentiellement tres graves, voire mortels. 



A ATTENTION : Le non-respect de ces instructions presente des 
risques pour le materiel et les informations qu'il contient. 
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Caracteristiques du produit 

Le moniteur LCD fl 903 a une matrice active a transistor en 
couches minces (TFT) et un ecran a cristaux liquides (LCD). 
Les caracteristiques du moniteur comprennent : 

■ Un grand ecran dont la taille d'affichage reelle est 
de 19 pouces (48,3 cm). 

■ Une resolution reglee en usine sur 1 280 x 1 024 et prenant en 
charge des resolutions plus faibles. 

■ Un angle de vue large qui permet de visionner en position 
assise ou debout, ou de se deplacer d'un cote du moniteur 
d I'autre. 

■ Un angle d'inclinaison reglable. 

■ Une base amovible permettant plusieurs solutions de montage. 

■ Prise en charge de multiples entrees video : 

□ VGA analogique 

□ DVI-I prend en charge d la fois les signaux d'entree 
analogique et numerique 

■ Cables d'interface analogique (VGA) et numerique (DVI-D). 

■ Capacite Plug and Play (si prise en charge par votre systeme). 

■ Reglages OSD (On Screen Display — Affichage d I'ecran) 
en anglais, en francais, en allemand, en italien, en espagnol 
et en neerlandais pour faciliter la configuration et optimiser 
I'ecran. 
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Caracteristiques du produit 



■ Ce CD inclut un fichier d'informations (INF), un fichier de 
correspondance de couleurs (ICM), un logiciel de mire de 
reglage automatique, et le present guide de I'utilisateur. 

■ Fonction d'economie d'energie pour la conformite 
Energy Star. 

■ Produit conforme aux specifications reglementaires suivantes : 

□ EPA ENERGY STAR 

□ Directives de I'Union Europeenne 

□ MPR II 1990 (Suede) 

□ TCO '03 (Suede) 

Disponible sur certains modeles seulement, le moniteur est equipe 
d'un jeu de haut-parleurs Harmon Kardon disposant d'une 
alimentation separee. 
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Directives de securite et 

d'entretien 



Informations importantes de securite 

Un cordon d'alimentation est fourni avec votre ordinateur. Si un 
autre cordon est utilise, veillez d utiliser uniquement une source 
d'alimentation et une connexion appropriees pour ce moniteur. 
Pour plus d'informations sur le cordon d'alimentation recommande 
pour votre moniteur, consultez la section Cordons d'alimentation 
dans I'Annexe C. 



I |S. AVERTISSEMENT : Afin d'eviter tout risque de choc electrique ou 
-i-A de dommages a votre equipement, ne desactivez pas la mise a la 
terre du cordon d'alimentation. Cet equipement est concu pour etre 
branche a une prise electrique mise a la terre facilement accessible. 
La mise d la terre est une caracteristique de securite importante. 



A AVERTISSEMENT : Pour votre securite, assurez-vous que la prise 
electrique dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est 
facilement accessible et situee aussi pres de I'equipement que 
possible. Si vous avez besoin de mettre I'equipement hors tension, 
debranchez le cordon d'alimentation de la prise electrique en 
saisissant la fiche d'une main ferme. Ne tirez jamais sur le cordon. 
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Directives de securite et d'entretien 



A ATTENTION : Pour proteger votre moniteur et votre ordinateur, 
connectez tous les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de 
ses peripheriques (p. ex. un moniteur, une imprimante, un scanner) a 
un dispositif de protection contre les surtensions tel qu'une prise 
multiple ou UPS (alimentation sans coupure). Notez que toutes les 
prises multiples ne protegent pas contre les surtensions ; veillez done 
a ce que I'emballage de la prise indique cette fonctionnalite 
particuliere. Utilisez une prise multiple pour laquelle le fabricant 
offre une garantie de remplacement en cas de dommages, de 
maniere d pouvoir remplacer votre equipement si la protection 
contre les surtensions s'averait defectueuse. 



Directives d'entretien 

Pour ameliorer les performances et prolonger la vie de votre 
moniteur : 

■ N'ouvrez pas le boTtier du moniteur, et ne tentez pas de 
reparer vous-meme cet appareil. Reglez uniquement les 
commandes couvertes par le mode d'emploi. Si le moniteur ne 
fonctionne pas correctement, est tombe ou est endommage, 
contactez votre distributeur, revendeur ou fournisseur de 
services HP agree. 

■ Reglez uniquement les commandes couvertes par le mode 
d'emploi. 

■ Utilisez un cordon d'alimentation approprie pour ce moniteur, 
tel qu'indique sur I'etiquette ou la plaque situee d I'arriere du 
moniteur. 

■ Veillez d ce que I'intensite totale en amperes des appareils 
branches sur la prise electrique n'excede pas I'intensite 
nominale de la prise, et que I'intensite totale en amperes 

des appareils branches sur le cordon d'alimentation n'excede 
pas I'intensite nominale du cordon. Verifiez les valeurs 
mentionnees sur I'etiquette des capacites electriques afin 
de determiner I'intensite nominale (AMPS ou A) de chaque 
appareil. 
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■ Installez votre moniteur pres d'une prise electrique a laquelle 
vous pouvez acceder facilement. Deconnectez le moniteur en 
saisissant la fiche d'une main ferme et en la retirant de la 
prise. Ne deconnectez jamais le moniteur en tirant sur le 
cordon d'alimentation. 

■ Eteignez le moniteur lorsqu'il n'est pas utilise. Vous pouvez 
prolonger la duree de vie prevue de votre moniteur de 
maniere substantielle en utilisant un economiseur d'ecran et en 
eteignant le moniteur lorsqu'il n'est pas utilise. 

■ Debranchez votre moniteur de la prise murale avant de 
proceder au nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides 
ou en aerosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer. Si 
I'ecran requiert un nettoyage particulier, employez un produit 
nettoyant antistatique. 

A ATTENTION : N'utilisez pas de benzene, de diluant, d'ammoniac, 
ni toute autre substance volatile pour nettoyer le moniteur ou I'ecran. 
Ces produits chimiques peuvent endommager le fini du boTtier 
et I'ecran. 



■ Les logements et ouvertures dans le boTtier sont prevus pour la 
ventilation uniquement. Veillez d ne jamais les bloquer ou les 
recouvrir. Ne poussez jamais de corps etrangers dans les 
logements du boTtier ou autres ouvertures. 

■ Faites attention d ne pas laisser tomber votre moniteur et ne le 
placez pas sur une surface instable. 

■ Ne placez rien sur le cordon d'alimentation. Ne marchez pas 
sur le cordon. 

■ Gardez votre moniteur dans un endroit bien aere, loin de toute 
lumiere, poussiere ou humidite excessive. 

■ Lorsque vous retirez la base du moniteur, vous devez poser le 
cache avant du moniteur d plat sur une surface douce afin 
d'eviter de I'egratigner, de I'abTmer ou de le casser. 
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Directives de securite et d'entretien 



Nettoyage du moniteur 

Pour nettoyer le moniteur, executez les operations suivantes : 

1 . Eteignez le moniteur et I'ordinateur. 

2. Depoussierez le moniteur en essuyant I'ecran et le boTtier a 
I'aide d'un chiffon doux et propre. 

Si I'ecran requiert un nettoyage particulier, employez un chiffon 
propre imbibe d'isopropanol. 

A ATTENTION : N'utilisez pas de benzene, de diluant, d'ammoniac 
ni de substance volatile pour nettoyer I'ecran ou le boTtier du 
moniteur. Ces produits chimiques peuvent endommager I'ecran. 
N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer I'ecran d cristaux liquides. 

Expedition du moniteur 

Conservez I'emballage d'origine dans un endroit sur. II se peut 
que vous en ayez besoin d I'avenir pour deplacer ou expedier 
le moniteur. 
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Installation du moniteur 



Pour installer le moniteur, mettez celui-ci, I'ordinateur et les 
peripheriques hors tension, puis procedez comme suit : 

1 . Placez le moniteur a proximite de I'ordinateur, dans un endroit 
bien aere. 

2. Connectez une extremite du cable d'interface du moniteur au 
connecteur video situe d I'arriere de I'ordinateur, et I'autre 
extremite d I'arriere du moniteur. 




Connexion du cable d'interface VGA 
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Installation du moniteur 



Le cable DVI-D fourni avec le moniteur est reserve aux connexions 
de numerique a numerique. Votre ordinateur doit disposer d'une 
carte graphique compatible DVI installee pour pouvoir utiliser ce 
cable. Lors de la connexion du cable d'interface DVI-D au 
connecteur DVI sur le moniteur, vous devez connecter I'autre 
extremite du cable DVI-D au connecteur DVI de I'ordinateur. 
Connectez une extremite du cordon d'alimentation d I'arriere du 
moniteur, et I'autre extremite d une prise de courant murale. 




Connexion du cable d'interface DVI-D 
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Installation du moniteur 



4. Ajustez le moniteur tel que vous le souhaitez pour votre 
confort a I'aide de ses capacites de pivotement et de 
reglage de la hauteur. 
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Installation du moniteur 




Ne desactivez pas la fiche de mise d la terre du cordon 
d'alimentation. La mise d la terre est une caracteristique de securite 
importante. 

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise electrique mise d 
la terre d laquelle vous pouvez facilement acceder d tout moment. 

Mettez le moniteur hors tension en debranchant le cordon 
d'alimentation de la prise electrique. 

Ne placez rien sur le cordon d'alimentation ou sur tout autre cable. 
Arrangez-les de telle facon que personne ne puisse accidentellement 
les pietiner ou y trebucher dessus. Ne tirez pas sur les cordons et 
cables. Lors du debranchement du cordon d'une prise electrique, 
saisissez le cordon par la fiche. 
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Installation du moniteur 



A ATTENTION : Notez que si la meme image statique est affichee 
sur un moniteur pendant une periode prolongee, des dommages 
d'image remanente peuvent se produire. Pour eviter de tels 
dommages d votre ecran, veillez d foujours activer un economiseur 
d'ecran ou d eteindre le moniteur si ce dernier doit rester inutilise 
pendant une periode prolongee. 



Selection des cables et connecteurs 
d'interface 

II y a deux connecteurs d'entree : un connecteur analogique (VGA) 
et un connecteur numerique (DVI-D). Le moniteur determine 
automatiquement laquelle de ces entrees a des signaux video 
valides. Les entrees peuvent etre selectionnees via la fonction OSD 
(On-Screen Display - Affichage d I'ecran) ou en appuyant sur les 
boutons 1 ou 2 du signal d'entree (Signal Input) sur le cache avant 
du moniteur. 

Le mode video pris en charge par le connecteur DVI-I est 
determine par le cable video utilise. Pour un fonctionnement 
numerique, utilisez le cable d'interface DVI-D d DVI-D fourni. Pour 
un fonctionnement analogique, un cable d'interface DVI-A d VGA 
doit etre raccorde d I'entree DVI-I (non fourni avec ce moniteur). 
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Branchement des haut-parleurs 

Un jeu de haut-parleurs est inclus avec votre moniteur (certains 
modeles uniquement). 

1 . Placez les haut-parleurs a proximite du moniteur. 

2. Branchez le haut-parleur droit d la source d'alimentation 
principale. 




3. Branchez le cable audio (prise verte) du haut-parleur droit 
sur I'ordinateur. Consultez le manuel de I'utilisateur de votre 
ordinateur pour savoir comment brancher les haut-parleurs 
sur I'ordinateur. 

4. Allumez I'ordinateur, le moniteur et les haut-parleurs. 
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Installation du moniteur 



Retrait de la base du moniteur 

Vous pouvez retirer la base du moniteur pour monter le moniteur 
sur un mur, un bras articule ou tout autre accessoire de montage. 
Lisez les avertissements ci-dessous avant de commencer la 
procedure. 

A ATTENTION : Avant de commencer a demonter le moniteur, 
assurez-vous que celui-ci est eteint, et que le cordon d'alimentation 
et les cables d'interface sont debranches. 

Posez le cache avant du moniteur a plat sur une surface douce afin 
d'eviter de I'egratigner, de I'abTmer ou de le casser. 




AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la base du moniteur alors que 
ce dernier est en position verticale. Avant de retirer le moniteur de la 



base, assurez-vous que le moniteur est bien a plat, avec le cache 
avant vers le bas, et que la base est reglee sur I'extension maximale. 
Tenter de retirer le moniteur de la base alors qu'il est en position 
verticale avec I'extension minimale pourrait entramer des blessures 
pour I'utilisateur. 
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Installation du moniteur 



1 . Debranchez et retirez le cable d'interface et le cordon 
d'alimentation de I'arriere du moniteur. 

2. Devissez les quatre vis, tel qu'illustre ci-dessous. 




A ATTENTION : Assurez-vous que le dessous de la base du moniteur 
est pose sur une table ou un bureau avant de proceder au retrait de 
la base du moniteur. 



3. Retirez la base du moniteur. 
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Installation du moniteur 



Montage du moniteur 

1 . Retirez la base du moniteur. Reportez-vous aux etapes decrites 
dans Retrait de la base du moniteur de la section precedente. 

Lorsque la base a ete retiree, quatre trous de fixation taraudes 
sont exposes sur la face du moniteur. lis sont prevus 
specialement pour le montage. Ces trous de fixation sont 
espaces de 1 00 mm les uns des autres et sont conformes aux 
normes VESA (Video Electronics Standards Association) pour 
le montage des ecrans plats. 

2. Montez le moniteur sur un bras articule ou tout autre 
accessoire de montage en suivant les instructions fournies 
avec I'accessoire qui sera utilise. 
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Fonctionnement du moniteur 



Installation des pilotes 

Le moniteur est fourni avec des pilotes qui vous permettent de 
beneficier de la fonctionnalite Plug and Play des systemes 
d'exploitation Microsoft® Windows® ME, Windows 2000 
ou Windows XP. Ces logiciels permettent d I'ordinateur de 
communiquer avec le moniteur et d'exploiter toutes les possibilites 
de ce dernier. Sans ces logiciels, les reglages du moniteur et 
I'affichage ne peuvent etre corrects. 

Les ordinateurs HP peuvent etre livres avec les pilotes Plug and 
Play pre-installes. Ce ne sera peut-etre pas le cas si vous possedez 
un ordinateur ancien et vous devrez installer ces pilotes d partir du 
CD-ROM fourni avec le moniteur. 



Vous pouvez egalement telecharger la derniere version d'un 
pilote sur le site Web d'assistance technique pour moniteurs HP. 
Accedez d 

http://www.hp.com 

selectionnez votre pays/ region et suivez les liens jusqu'd la page 
d'assistance des moniteurs. 
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Fonctionnement du moniteur 



Utilisateurs de Windows 2000 

La procedure d'installation du pilote pour votre systeme 
d'exploitation peut varier. 

Pour installer le pilote correspondent 
au moniteur fl 903 : 

1 . Cliquez sur demarrer selectionnez Parametres et cliquez 
sur Panneau de configuration. 

2. Double-cliquez sur Affichage. 

3. Cliquez sur I'onglet Parametres. 

4. Cliquez sur Proprietes avancees ou sur Avance et 

selectionnez I'onglet Moniteur. 

5. Cliquez sur Proprietes. 

6. Cliquez sur I'onglet Pilote. 

7. Cliquez sur Mettre d jour le pilote, puis sur Suivant. 

8. Selectionnez I'option recommandee, puis cliquez 
sur Suivant. 

9. Cochez la case Emplacement specifique puis cliquez 
sur Suivant. 

1 0. Localisez et ouvrez le fichier hp fl903.inf sur le CD-ROM, 
dans le repertoire Drivers et cliquez sur OK. 

1 1 . Cliquez sur Suivant pour installer le moniteur selectionne. 
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Utilisateurs de Windows Me 

La procedure d'installation du pilote pour votre systeme 
d'exploitation peut varier. 

Pour installer le pilote correspondent 
au moniteur fl 903 : 

1 . Cliquez sur demarrer selectionnez Parametres et cliquez 
sur Panneau de configuration. 

2. Double-cliquez sur Affichage. 

3. Cliquez sur I'onglet Parametres. 

4. Cliquez sur le bouton Avance. 

5. Cliquez sur I'onglet Ecran. 

6. Cliquez sur le bouton Modifier. 

7. Cochez la case Specifier I'em placement du pilote, puis 

cliquez sur Suivant. 

8. Cliquez sur Suivant. 

9. Localisez et ouvrez le fichier hp fl903.inf sur le CD-ROM, 
dans le repertoire Drivers et cliquez sur OK. 

10. Cliquez sur Suivant pour installer le moniteur selectionne. 
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Utilisateurs de Windows XP 



La procedure d'installation du pilote pour votre systeme 
d'exploitation peut varier. 

Pour installer le pilote correspondent 
au moniteur fl 903 : 

1 . Cliquez sur demarrer. 

2. Cliquez sur Panneau de configuration. 

3. Cliquez sur Apparence et themes. 

4. Cliquez sur Affichage. 

5. Cliquez sur I'onglet Parametres. 

6. Cliquez sur le bouton Avance. 

7. Cliquez sur I'onglet Ecran. 

8. Cliquez sur Proprietes. 

9. Selectionnez I'onglet Pilote. 

1 0. Cliquez sur Mettre a jour le pilote 

1 1 . Cochez la case Installer d partir d'un emplacement 
specifique puis cliquez sur Suivant. 

1 2. Cochez la case Ne pas rechercher, puis cliquez 
sur Suivant. 

13. Cliquez sur Disque fourni. 

14. Cliquez sur Parcourir. 

15. Localisez et ouvrez le fichier hp fl903.inf sur le CD-ROM, 
dans le repertoire Drivers et cliquez sur OK. 

1 6. Cliquez sur Suivant pour installer le moniteur selectionne. 

Si la procedure d'installation du pilote du moniteur differe pour les 
systemes d'exploitation Windows 2000, Windows Me ou 
Windows XP ou si vous avez besoin d'informations d'installation 
detaillees, consultez la documentation de Microsoft Windows 
livree avec I'ordinateur. 
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Elements du panneau avant 




N° 


Commande 


Fonction 


O 


On/Off 


Met I'ecran sous tension ou hors tension 



Menu 



Si la fonction OSD (Affichage a I'ecran) est active, 
permet de fermer les ecrans des parametres et de 
quitter I'affichage d I'ecran. 

Si la fonction OSD est inactive, permet d'ouvrir et 
de fermer I'affichage d I'ecran. 



Deplacement vers 
la gauche ou vers 
le bas / Input 1 



Deplacement vers 
la droite ou vers 
le haut / Input 2 



Select/Auto 



• Si la fonction OSD (Affichage d I'ecran) est active, 
permet de naviguer le menu des parametres OSD 
et de les ajuster. 

• Si la fonction OSD est inactive, permet de 
selectionner le parametre d'entree du signal VGA. 

• Si la fonction OSD (Affichage d I'ecran) est active, 
permet de naviguer dans le menu des parametres 
OSD et de les regler. 

• Si la fonction OSD est inactive, permet de 
selectionner le parametre d'entree du signal DVI-I. 

• Si la fonction OSD est active, sert de touche Entree 
(Select) pour selectionner les options d'ecran de 
reglage. 

• Si la fonction OSD est inactive, permet d'effectue 
un reglage automatique pour optimiser la qualite 
d'image. 
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Ajustement des reglages du moniteur 

Appuyez sur le bouton Menu sur la face avant du moniteur pour 
afficher le menu OSD. La fenetre de commande principale 
apparaTt, et vous pouvez effectuer les reglages des diverses 
fonctionnalites de votre moniteur. Utilisez les touches flechees 
gauche/droite dans la fenetre des menus pour effectuer 
vos reglages. 



CJ Contrast... 
S3 Image Control... 
0) Color... 

Language... 
(M) Management... 
[T| OSD Control... 
[T2l Video Input Select.. 

Wm Factory Resets 
m Exit 



! 



i_ 
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Utilisation de I'affichage OSD 

Les ajustements des reglages d'ecran se trouvent dans les menus 
OSD (On-Screen Display - Affichage d I'ecran). Deux menus OSD 
sont accessibles : I'un pour les reglages de base, I'autre pour les 
reglages avances. 

Pour acceder au menu OSD de base, appuyez sur le bouton Menu 
situe sur la face avant du moniteur. 



Niveaux du menu OSD de base 



Niveau 1 du menu 




Niveau 2 du menu 


Luminosite 


Echel 


le de reglage 


Contraste 


Echel 


le de reglage 


Reglage auto 


Menu Avance 


Quitter 



Pour acceder au menu OSD avance, appuyez sur le bouton Menu 
une nouvelle fois, ou selectionnez Menu Avance depuis le menu 
de base. 



Apres avoir selectionne Menu Avance depuis le Menu de base, le 
Menu Avance reste I'affichage d I'ecran par defaut lors des 
prochains redemarrages du moniteur jusqu'd ce que le Menu de 
base soit selectionne ou que I'option Reglage d'usine soit 
appliquee. 
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Le Menu Avance dispose de deux sous niveaux au maximum et 
peut etre affiche dans I'une des 6 langues disponibles. Le tableau 
suivant decrit les menus et leurs fonctions d chaque niveau : 

Niveaux du Menu Avance 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Luminosite Echelle de reglage 

Contraste Echelle de reglage 

Reglage de I'image Reglage auto « Message de 

reglage » 

Position horizontale Echelle de reglage 

Position verticale Echelle de reglage 

Horloge Echelle de reglage 

Phase d'horloge Echelle de reglage 
Annuler 

Enregistrer et retour 



Les choix Horloge et Phase d'horloge de la video ne 
sont pas disponibles lorsque le moniteur fonctionne en 
mode DVI-D (numerique). 



Couleur 9300 K 




6500 K 




Couleur personnalisee 


Reglage des 
couleurs RVB 


Annuler 




Enregistrer et retour 




Langue Deutsche 




English 




Espanol 




Francois 




Italiano 




Nederlands 




Annuler 




Enregistrer et retour 
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Niveaux du Menu Avance 



Niveau 1 


Niveau 2 


Niveau 3 


Gestion 


Economie d'energie 


Active/Desactive 




Recup. parametres au 
demarrage 


Active/Desactive 




Mode d'affichage 


Active/Desactive 




N° de serie 


(afficher n° serie) 


Menu de base 




Annuler 




Enregistrer et retour 


Commande OSD 


Position horizontale 


Echelle de reglage 




Position verticale 


Echelle de reglage 




Duree OSD 


Echelle de reglage 




Transparence OSD 


Echelle de reglage 


Annuler 


Enregistrer et retour 


Commandes d'entree 
video 


Selection d'entree 


Analogique (D-SUB) 


Analogique (DVI) 


Numerique (DVI) 


Autodetection 


Annuler 


Enregistrer et retour 


Reglage d'usine 


Oui 




Non 


Quitter 
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Utilisation de la fonction de reglage 
automatique 

Vous pouvez facilement optimiser les performances de I'ecran pour 
I'interface VGA en utilisant le bouton Auto et le logiciel de mire de 
reglage automatique fourni sur le CD-ROM. 

1 . Inserez le CD-ROM fourni dans I'ordinateur. 

2. Executez le programme Adjustment pattern.exe (depuis le 
CD-ROM) pour afficher la mire servant d la configuration. 

3. Appuyez sur le bouton Auto pour afficher une image centree 
et stable. 

L'utilitaire d'optimisation du CD-ROM contient les pilotes 
pour Windows ME, Windows2000 ou Windows XP. Pour 
le moniteur f 1 903, utilisez le fichier D:\Drivers\hp_fl903.inf 
(ou E:\Drivers\hp_fl903.inf). 

Optimisation de la video analogique 

Ce moniteur contient des circuits integres sophistiques qui 
permettent d I'ecran plat de fonctionner comme un moniteur 
standard. Deux commandes OSD peuvent etre reglees pour 
ameliorer la qualite de I'image : Horloge et Phase d'horloge. 
Servez-vous de ces commandes lorsque la fonction de reglage 
automatique ne fournit pas une image satisfaisante. 

Le reglage Horloge doit etre ajuste en premier puisque le reglage 
Phase d'horloge depend du reglage Horloge principal. 



■ Horloge — Augmentez ou diminuez cette valeur pour 
minimiser les barres verticales ou les rayures visibles d 
I'arriere-plan de I'ecran. 

■ Phase d'horloge — Augmentez ou diminuez cette valeur pour 
minimiser la distorsion de I'image ou la gigue. 
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Lorsque vous utilisez ces commandes, vous obtiendrez les meilleurs 
resultats en employant le logiciel de mire de reglage automatique 
fourni sur le CD-ROM. 



Lorsque vous reglez les valeurs Horloge et Phase d'horloge, si les 
images sur le moniteur deviennent distordues, continuez d ajuster 
les valeurs jusqu'd ce que la distorsion disparaisse. Pour restaurer 
les parametres d la sortie d'usine, selectionnez Oui dans le menu 
Reglage d'usine de I'affichage OSD. 
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Depcmnage 



Resolution des problemes communs 

Le tableau suivant repertorie les problemes potentiels et la cause 
probable de chaque probleme, et suggere des solutions. 

Probleme Cause probable Solution 

L'ecran est occulte. Le cordon d'alimentation Branchez le cordon 
est debranche. d'alimentation. 

L'interrupteur est Allumez le moniteur. 

sur Arret (position OFF). 

Le cable video n'est pas Connectez le cable video 
raccorde correctement. correctement. Reportez-vous 
au Chapitre 3, Installation 
du moniteur, pour plus 
d'informations. 



Un economiseur Appuyez sur n'importe 

d'ecran occultant quelle touche du clavier ou 

l'ecran est actif. deplacez la souris pour 

desactiver I'utilitaire. 



L'image apparaTt Les reglages de la Appuyez sur le bouton Auto 

floue, imprecise, ou luminosite et du du panneau avant. Si cela 

trop sombre. contraste sont trop bas. ne corrige pas l'image de 

maniere satisfaisante, 
appuyez sur le bouton 
Menu pour ouvrir le menu 
OSD de base, puis ajustez 
la luminosite et le contraste 
selon vos besoins. 
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Probleme Cause probable Solution 

L'image n'est pas La position peut Appuyez sur le bouton 

centree. necessiter un ajustement. Menu pour acceder au 

menu OSD. Selectionnez les 
options Reglage de 
l'image / Position 
horizontale ou Position 
verticale pour ajuster la 
position horizontale ou 
verticale de l'image. 

Connectez le cable video 
du moniteur d 15 broches 
au connecteur VGA de 
I'ordinateur, ou connectez 
le cable d'interface DVI-D 
au connecteur DVI de 
I'ordinateur. Assurez-vous 
que I'ordinateur est 
hors tension durant le 
raccordement du cable 
video. 



Le message 

« Aucune connexion. 

Verifier le cable 

video » s'affiche d 

I'ecran. 



Le cable video du 
moniteur n'est pas 
branche. 



Le message 
« Hors limites. 
Regler I'ecran sur 
1280x 1024@ 
60Hz » s'affiche 
d I'ecran. 



Les valeurs elevees de la 
resolution video et/ou 
du taux de 

rafraTchissement ne sont 
pas prises en charge 
par votre moniteur. 



Redemarrez votre 
ordinateur et entrez en 
Mode sans echec. Changez 
vos reglages sur une valeur 
prise en charge (consultez le 
tableau Modes d'affichage 
par defaut a la sortie 
d'usine a I'Annexe B). 
Redemarrez votre 
ordinateur pour que 
les nouveaux reglages 
prennent effet. 
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Utilisation du World Wide Web 

Avant de contacter notre service clientele, rendez visite au site 
Web d'assistance technique d I'adresse suivante : 

http://www.hp.com 

Avant d'appeler le service d'assistance 
technique 

Si vous n'arrivez pas d resoudre un probleme apres avoir consulte 
les astuces de depannage de cette section, vous devrez peut-etre 
appeler le service d'assistance technique. Avant d'appeler, ayez d 
votre disposition les choses suivantes : 

■ Moniteur 

■ Numero de modele du moniteur 

■ Numero de serie du moniteur 

■ Date d'achat (voir la facture) 

■ Conditions dans lesquelles le probleme est survenu 

■ Messages d'erreur recus 

■ Configuration du materiel 

■ Norn et version du materiel et des logiciels que vous utilisez 
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Moniteur d ecran plat f!903 


Type de 
moniteur 


Ecran LCD d 
matrice active 

1 Q noi irp<; 


48,3 cm 


Taille d'affichage d'image 


48,3 cm en diagonale 


48,3 cm 


Basculement vertical 
Basculement horizontal 


-5 d 20 ° 
+oj a -oo 




Traitement de I'ecran 


Surface antireflet avec 
couche de protection 




Poids maximum 
(deballe] 


17,2 lbs 


7,8 kg (deballe) 


Dimensions (avec support) 
Hauteur (min.) 
Hauteur (max.) 
Profondeur 
Largeur 


15,8 po 
20,6 po 
8,5 po 
1 6,6 po 


400,0 mm 
525,0 mm 

2 1 5.4 mm 

422.5 mm 


Resolution graphique maximale 


1280x 1024 (75 Hz) 
et numerique 


en mode analogique 


Mode Texte 


720 x 400 




Pas de masque 


0,294x0,294 mm 
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Moniteur d ecran plat fl903 (suite) 



Frequence de balayage 
horizontale (mode analogique) 


30 d 82 kHz 


Frequence de rafraTchissement 

VCI lll^U It? 

(mode analogique) 


56 d 76 Hz 


Exigences en matiere 
d'environnement 
Temperature : 

Temperature de fonctionnement 
Temperature hors service 


41 d 95 °F 5 d 35 °C 
-4dl40°F -20d60°C 


Humidite relative 


20 d 80 % 


Alimentation 


100-240 V c.a., 50/60 Hz 


Consommation electrique 


<40 watts typique 


Bornes d'entree 


Connecteur de type D d 15 broches 
avec cable fourni 

Connecteur de type DVI-I avec cable DVI-D fourni 



Les indications de performance mentionnees sont fournies par les 
fabricants des composants. Ces indications represented des moyennes du 
fabricant pour le composant ; les performances actuelles peuvent varier. 
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Resolutions d'affichage 
prereglees reconnues 

Les resolutions d'affichage repertories ci-dessous sont les modes 
les plus couramment utilises ; elles sont definies comme parametres 
par defaut d la sortie d'usine. Ce moniteur reconnaTt 
automatiquement ces modes preregles et ils apparaTtront d la taille 
appropriee et bien centres sur I'ecran. 



Modes d'affichage par defaut d la sortie d'usine 



Prereglage 


Format des 
pixels 


Frequence 
horizontale (kHz) 


Frequence 
verticale (Hz) 


1 


640 x 480 


31,5 


60,0 


2 


640 x 480 


37,9 


72,0 


3 


Z Af\ A Cif\ 

640 x 480 


O —7 r 

37,5 


75,0 


A 


720 x 400 


31,5 


70,0 


5 


800 x 600 


37,9 


60,0 


6 


800 x 600 


48,1 


72,0 


7 


800 x 600 


46,9 


75,0 


8 


832 x 624 


49,7 


75,0 


9 


1024x768 


48,4 


60,0 


10 


1 024 x 768 


60,0 


75,0 


1 1 


1 152 x 870 


68,7 


75,0 


12 


1 152 x 900 


61,8 


65,9 


13 


1280x960 


60,0 


60,0 


14 


1280x 1024 


63,9 


60,0 


15 


1280x 1024 


80,0 


75,0 
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Qua lite du moniteur LCD et politique relative 
aux pixels pour le moniteur f 1903 

Le moniteur f 1 903 a matrice active de HP met en ceuvre une 
technologie de haute precision. II est fabrique conformement aux 
normes de HP pour garantir un fonctionnement sans probleme. II 
est cependant possible que l'ecran comporte des imperfections 
visuelles, apparaissant sous la forme de points brillants ou noirs. 
Cette situation est commune d tous les ecrans d cristaux liquides 
fournis par tous les constructeurs et n'est pas specifique aux 
moniteurs HP f 1 903. Ces imperfections sont causees par un ou 
plusieurs pixels ou sous-pixels defectueux. 

■ Un pixel se compose d'un sous-pixel rouge, d'un vert 
et d'un bleu. 

■ Un pixel entier defectueux est toujours active (point brillant 
sur fond sombre) ou toujours desactive (point noir sur fond 
lumineux). Le premier cas est le plus visible. 

■ Un sous-pixel defectueux (defaut de point) est moins visible 
qu'un pixel entier defectueux. II est tres petit et n'est visible 
que sur un fond specifique. 

L'ecran HP f 1 903 ne peut comporter plus de : 

■ 7 defauts de point au total 

■ 1 pixel entier defectueux 

■ 3 sous-pixels brillants defectueux 

■ 4 sous-pixels sombres defectueux 

■ Pas plus de deux pixels adjacents (moins de 2,5 mm de bord 
d bord) defectueux 

■ Pas plus de deux paires de deux pixels adjacents defectueux 

Pour localiser les pixels defectueux, l'ecran doit etre examine dans 
des conditions normales d'environnement et de fonctionnement, 
avec une resolution et une frequence de rafraTchissement prises en 
charge, d une distance d'environ 40 cm. 

HP prevoit que I'industrie ameliorera progressivement sa capacite 
d produire des ecrans comportant moins d'imperfections visuelles 
et modifiera en consequence les criteres acceptables. 
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Entree dans les modes utilisateur 

Le signal de I'adaptateur video peut de maniere occasionnelle 
appeler un mode qui n'est pas present si : 

■ vous n'utilisez pas une carte graphique standard, ou 

■ vous n'utilisez pas un mode preregle. 

Si cela se produit, il se peut que vous ayez d reajuster les 
parametres de I'ecran du moniteur au moyen des boutons OSD 
(On Screen Display - Affichage d I'ecran). Vous pouvez faire des 
modifications d I'un ou plusieurs de ces modes, puis les enregistrer 
en memoire. Le moniteur enregistre automatiquement le nouveau 
reglage, puis reconnaTt le nouveau mode tout autant qu'il 
reconnaTt un mode preregle. Outre les 1 6 modes preregles 
d la sortie d'usine, vous pouvez entrer et enregistrer quatre 
modes utilisateur. 

Fonction d'economie d'energie 

Lorsque le moniteur est dans son mode de fonctionnement normal, 
il utilise moins de 40 watts de puissance electrique, et le temoin 
d'alimentation est vert. 

Le moniteur prend egalement en charge un etat de faible 
consommation. Cet etat entre en vigueur lorsque le moniteur 
detecte I'absence du signal de synchronisation horizontale ou du 
signal de synchronisation verticale. Des la detection de I'absence 
de ces signaux, I'ecran du moniteur est occulte, le retro-eclairage 
est desactive et le temoin d'alimentation devient orange. Lorsque 
le moniteur est en etat de faible consommation, il utilise moins 
de 2 watts de puissance electrique. II y a une breve periode de 
rechauffement avant que le moniteur ne revienne d son mode 
de fonctionnement normal. 
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Consultez le manuel de votre ordinateur pour plus d'informations 
sur I'utilisation des fonctions d'economie d'energie (parfois 
appelees fonctions de gestion d'alimentation). 

La fonction d'economie d'energie mentionnee ci-dessus ne marche 
que si le moniteur est connecte d un ordinateur disposant de cette 
fonction. 



En selectionnant certains parametres dans I'utilitaire d'economie 
d'energie de votre ordinateur, vous pouvez aussi programmer le 
moniteur pour entrer dans I'etat de faible consommation d un 
moment determine. Lorsque I'utilitaire d'economie d'energie du 
moniteur fait entrer ce dernier en etat de faible consommation, le 
temoin d'alimentation passe d I'orange et clignote. 
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Avis de conform ite 
des agences 



Reglementation de la FCC 

Ce materiel a ete teste et juge conforme aux normes de la classe B 
concernant les equipements numeriques, selon I'article 15 de la 
reglementation de la FCC. Ces limites sont destinees d assurer 
une protection raisonnable contre les interferences dans un 
environnement residentiel. Cet equipement produit, utilise et 
peut emettre de I'energie sous forme de radiofrequences. S'il 
n'est pas utilise conformement aux instructions, il peut produire des 
interferences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout 
risque d'interferences ne peut etre totalement exclu : s'il constate 
des interferences lors de la reception d'emissions de radio ou de 
television (il suffit pour le verifier d'allumer et d'eteindre 
successivement I'appareil), I'util isateur devra prendre les mesures 
necessaires pour les eliminer. A cette fin, il devra : 

■ reorienter ou deplacer I'antenne receptrice ; 

■ augmenter la distance separant I'equipement du recepteur ; 

■ brancher le materiel sur un autre circuit que celui 
du recepteur ; 

■ consulter le revendeur ou un technicien de radio/television 
experimente. 
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Modifications 

La FCC requiert que I'utilisateur soit averti que toute modification 
de cet equipement non approuvee expressement pas la societe 
Hewlett-Packard pourrait annuler le droit de I'utilisateur d'utiliser 
I'equipement. 

Cables 

Les cables branches d cet equipement doivent etre blindes et 
comporter des capots de connecteur metalliques de type RFI/EMI 
pour etre conformes aux regies et reglementations de la FCC. 



Declaration de conformite des 
produits porta nt le logo FCC 
(Etats-Unis uniquement) 

Ce materiel est conforme d I'alinea 15 de la reglementation de la 
FCC. Son fonctionnement est soumis d deux conditions : (1) cet 
equipement ne peut pas causer d'interferences et (2) cet 
equipement doit accepter toute interference recue, y compris les 
interferences susceptibles d'entraTner un mauvais fonctionnement. 

En cas de question relative d votre produit, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 13 

Houston, Texas 77269-2000 Etats-Unis 

Ou appelez le : 

1-800-474-6836 

En cas de question relative d cette declaration FCC, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 Etats-Unis 

Ou appelez le : 

(281) 514-3333 

Pour identifier ce produit, communiquez la reference ou le numero 
de serie ou de modele figurant sur le produit. 



C-2 



Guide de I'utilisateur 



Avis de conformite des agences 



Canadian Notice 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the 
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Avis europeen 

Les produits portant le logo CE sont conformes d la 
directive EMC (89/336/EEC) et d la directive sur les basses 
tensions (73/23/EEC) publiees par la Commission de la 
Communaute Europeenne. 

Le respect de ces directives implique la conformite aux Normes 
Europeennes suivantes (les normes internationales correspondantes 
sont indiquees entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) — Interferences electromagnetiques 

■ EN55024 (IEC61 000-4-2,3,4,5,6,8,1 1) - Immunite 
electromagnetique 

■ EN6 1000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - Limites pour les emissions 
de courant harmonique 

■ EN6 1000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - Limitation des fluctuations 
de tension 

■ EN60950 (IEC950) - Securite du produit 

Avis japonais 

i^siit mmmmmmmm&±m\w,m£ (vccd 
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Avis coreen 

B^7|7| (7hSS SM#-t!7|7|) 
0| 7|7|£ 7[§§£S EW*|t§ 2 7|7|^Ai 

Homologation EPA Energy Star 



Les moniteurs portant le logo Energy Star® respectent les directives 
Energy Star de I'EPA (agence americaine de protection de 
I'environnement). En tant que partenaire Energy Star, 
Hewlett-Packard Company s'est assuree que ce produit satisfait 
aux lignes directrices d'Energy Star en matiere d'utilisation 
efficace de I'energie. Vous trouverez des instructions specifiques 
sur I'utilisation des fonctions d'economie d'energie de votre 
ordinateur au chapitre « Gestion de I'alimentation » du manuel de 
votre ordinateur. 
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Cordons d'alimentation 

Le bloc d'alimentation de votre moniteur est dote d'un selecteur 
automatique de tension (ALS pour Automatic Line Switching). Cette 
fonction permet au moniteur de fonctionner avec des tensions 
d'entree comprises entre 1 00 et 1 20V % ou entre 200 et 240V v 

L'ensemble du cordon d'alimentation (cordon flexible et fiche 
murale) fourni avec le moniteur est conforme aux exigences du 
pays ou vous avez achete I'equipement. 

Si vous comptez utiliser votre ordinateur dans un autre pays, 
vous devez acheter un cordon conforme d la reglementation 
de ce pays. 

Le cordon d'alimentation doit etre adapte au produit, d la tension 
et au courant nominaux inscrits sur I'etiquette du produit. La 
tension et le courant nominaux du cordon doivent etre superieurs d 
ceux qui sont indiques sur le produit. De plus, la section du fil doit 
etre de 0,75 mm 2 ou 1 8AWG au minimum, et la longueur du 
cordon doit etre comprise entre 1 ,8 m et 3,6 m. Pour toute 
question relative au type de cordon d'alimentation d utiliser, 
contactez un fournisseur de services HP agree. 

Le cheminement du cordon d'alimentation doit etre etudie de 
maniere d ce qu'il ne puisse pas etre pietine ou ecrase par des 
objets places sur ou contre lui. Vous devez faire particulierement 
attention d la fiche, d la prise murale et au point ou le cordon sort 
de I'appareil. 
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Exigences TCO '03 



l[DDeuelDpinent 

displays 

www.tcfldeTflnpiT'enl.tam 



Felicitations ! 

Le moniteur que vous venez d'acheter arbore le logo TCO'03. 
Cela signifie que votre moniteur a ete concu, fabrique et teste 
conformement a des exigences en matiere de qualite et 
d'environnement figurant parmi les plus strictes au monde. 
Ces exigences se traduisent par un produit de haute 
performance, concu specialement pour les utilisateurs, et 
qui minimise I'impact sur notre environnement naturel. 

Certaines des fonctions conformes aux exigences TCO'03 sont 
decrites ci-dessous : 
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Ergonomie 

■ Une ergonomie visuelle et une image de bonne qualite de 
maniere d ameliorer les conditions de travail pour I'utilisateur 
et d reduire la fatigue oculaire et les micro-traumatismes. Les 
parametres importants sont la luminosite, le contraste, la 
resolution, la reflectance, le rendu des couleurs et la stabilite 
de I'image. 

Consommation 

■ Mode d'economie d'energie apres un certain 
temps — benefique d la fois pour I'utilisateur et pour 
I'environnement. 

■ Securite electrique. 

Emissions 

■ Champs electromagnetiques. 

■ Emissions de bruit. 
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Ecologie 

■ Le produit doit etre prepare en vue du recyclage et le fabricant 
doit avoir un systeme certifie de gestion environnementale, par 
exemple EMAS ou ISO 14000. 

■ Pour plus d'informations sur le programme de recyclage de 
HP, consultez le site Web de HP d I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ 

recycle/hardware, html 

■ Restrictions quant aux : 

□ substances ignifuges et polymers d base de chlorure 
et de bromure, 

□ metaux lourds tels que le cadmium, le mercure et 
le plomb. 

Les exigences mentionnees sur cette etiquette ont ete developpees 
par TCO Development en cooperation avec des scientifiques, des 
experts et des utilisateurs ainsi que des fabricants d travers le 
monde. Depuis la fin des annees 80, TCO participe et influe sur le 
developpement des equipements informatiques, et lui donne une 
direction plus humaine. Notre systeme d'etiquetage a commence 
en 1992 pour les moniteurs, et nos logos sont reclames de nos 
jours par des utilisateurs et des fabricants de materiel informatique 
partout dans le monde. 

Pour plus d'informations, veuillez visiter 
www.tcodevelopment.com 
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